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Gebrauchsanweisung

Suchen Sie einen ebenen Untergrund
fUr das Zelt. Packen Sie die Kartons aus
und sehen Sie nach, ob auch alle hier
aufgelisteten Teile vorhanden sind.

Setzen Sie den Rahmen fir das Dach
zusammen indem Sie die Teile 10 bis
15 an die Stangen (Teile 1,2 u. 3)
montieren und zur Fixierung mit den
Schrauben fest anziehen.

Befestigen Sie die Verstarkungs-
streben (Teile 4 u. 5) mit Schrauben
(24) und Fligelmuttern (27).
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Heben Sie eine Seite des Zeltgerists an und
setzen Sie die Beine (7, 8) ein. Wobei das
Bein mit der Nummer 8 jeweils Aufen in
allen vier Ecken eingesetzt werden muss.

Setzen Sie das Dach (33) auf den Rahmen

und befestigen Sie es mit den Gummi-

schlaufen (30). Achten Sie darauf, nicht zu

viel Spannung auf die Gummischlaufen zu /

geben, um das Anbringen der anderen Seite N, "
S

nicht zu erschweren.

—

\

)

liegenden Seite ein und montieren Sie

an den unteren Enden die FUfe (16, 17).
Benutzen Sie die langen Erdndgel (21)
um die Fi3e am Boden zu befestigen. Die
Dachschals werden mit Haken (32) an den

1 Stecken Sie die Beine auf der gegentiber-

Stangen (7, 8) befestigt. Verstarken Sie
den Seitenrahmen indem Sie an allen vier
Eckelementen die Querstreben (6) ein-
setzten. Anschliefend vervollstandigen Sie
den Bodenrahmen mit den entsprechenden
Stangen (2, 3 u. 9)/Verbinder (18).




Breiten Sie die Seitenwédnde (34) und
Endwéande (35) aus und befestigen

Sie die Seitenwdnde mit den Gummi-
schlaufen (29) am Gerdst und die End-
wande mit den kurzen Gummischlaufen
(30) direkt am Dach. Mit den kurzen Erd-
ndgeln (22) befestigen Sie die Endwande
am Boden. Die Spannleine Iduft von
jeder Ecke des Zeltes und wird mit dem
Schraubhaken (20) am Boden verspannt.
Zusatzliche Spannung bzw. Stabilitat
bekommt das Zelt durch den Einsatz der
Profierdnagel (19).




fire-resistant

Das PVC Material ist untersucht nach:

The PVC fabric is tested following:

DIN 4102 - B1/B2
M1/M2

EN 13501-1

EN 13501-1

SIS 650082

EN 13501-1

BKZ 5.2

O
>

BHREE0E
SIS

Besonderheiten

Das Zelt ist schwer entflammbar, hochwertig und mit einer gepriiften PVC-Haut gemap DIN 4102- B1/B2
(A-EN 13501-1,CH-BKZ 5.2, DK, SN - SIS 650082, NL, B, L - EN 13501-1, PL-EN 13501-1, F - M1/M2)
ausgestattet. Damit gilt das PVC-Material als schwer entflammbar und kann somit auch auf 6ffentlichen
Events eingesetzt werden.

Reinigung und Wartung

Dach und Seitenteile lassen sich mit Seifenlauge abwaschen. Schimmel und Stockflecken entfernen Sie mit
einer milden Chlorldsung. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und testen Sie die Chlorlésung an
einer nicht sichtbaren Stelle, um sicherzugehen, dass keine Verfarbungen auftreten.

Achtung! Das Partyzelt darf nicht im nassen Zustand zusammengelegt und verpackt werden. Lassen Sie es
vorher vollstandig trocknen.

Warnung

1. Bitte achten Sie darauf, das Zelt vorsichtig zu behandeln, um Defekte zu vermeiden.
2. Das Gestange nicht zu kraftig behandeln, da dies ansonsten Beschadigt werden kdnnte.
3. Zelte sind als tempordre Unterkunft gedacht und sollten bei widrigen Witterungsverhdltnissen
abgebaut werden.
4. Bitte wahlen Sie immer einen geeigneten Abstand zu Schlduchen, Gas- oder Elektroleitungen,
um diese nicht zu beschadigen.
5. Beim Einsatz geeigneter Heizgerdte (z. B. Auskunft im Fachhandel) ist ein Abstand von mindestens
1,2 m zu jeglichem Planenmaterial zu beachten. Offenes Feuer sowie Heizgerdte mit offenen Flammen wie
Heizpilze, Terassenstrahler, Gasheizer etc. sollten auf keinen Fall verwendet werden.
6. Der Aufbauer ist verantwortlich fir die angemessene Verankerung und damit flr die Sicherheit des Zeltes.




Description




Part no.

Description

)

"/O

)

(p L

(L

p

/,@\

4.
]




2

Instructions

Select a flat surface for the tent. Unpack
the boxes and check if all listed parts
are included.

Assemble the roof frame by mounting
parts 10 to 15 on the pipes (parts 1, 2,
and 3). Use the screws to firmly attach
the parts.

Attach the reinforcement braces (parts
4 and 5) using screws (24) and wing
nuts (27).

N N 10 N
1 1 1 1
U 144 14 G p
15 BJ' ()Cgil ( ocg:l --------------- (:ocﬂ 15
M 2 M 2 N 2 =
1 1 1 1
@11 %'):}2 %}312 11 %
( 0 ( DO - mmmmmmm e m c—o
N 2 . 2 . 2 ~
1 1 1 1
15 EE" lfcg] e 1(4).(:%] --------------- q:g 15
N 2 N 2 N 2 N
1 1 1 1
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Lift one side of the tent frame and attach
the legs (7, 8). Attach the legs with part no.
8 to the outside in all four corners. Place
the roof (33) onto the frame and use the

bungees (30) to fasten it. Be sure not to put
too much tension on the bungees in order
not to make attaching the other side more ‘((“
difficult. / j— \
Q
S

SRR
NS
/\

Attach the legs on the other side and install
4 the feet (16, 17) at the bottom. Use the
long ground pegs (21) to fasten the feet to
the ground. Attach the side covers to the
pipes (7, 8) using hooks (32). Reinforce the
side frame by attaching the diagonal pipes
(6) to all four corners. Complete the bottom
frame with the required pipes (2, 3, and 9)
and connector (18).

11




Extend the side walls (34) and the end
walls (35) and attach the side walls to
the frame using the bungees (29). Attach
the end walls directly to the roof using
the short bungees (30). Use the short
ground pegs (22) to fasten the end walls
to the ground. The guy rope runs from
every corner of the tent and is braced to
the ground using the screw hooks (20).
The professional ground pegs (19)
provide the tent with additional tension

and stability.

12




fire-resistant

Das PVC Material ist untersucht nach:

The PVC fabric is tested following:

DIN 4102 - B1/B2
M1/M2

EN 13501-1

EN 13501-1

SIS 650082

EN 13501-1

BKZ 5.2

O
>

BEREE0E
SIS

Characteristics

The high-quality tent is flame-resistant. It is equipped with a certified PVC skin according to DIN 4102-B1/
B2 (A-EN 13501-1, CH-BKZ 5.2, DK, SN - SIS 650082, NL, B, L - EN 13501-1, PL - EN 13501-1, F - M1/M2).
Consequently the PVC fabric is considered flame-resistant and can therefore be used for public events.

Cleaning and maintenance

Wash off the roof and the side parts with soapy water. Mould and mould stains can be removed using a mild
chlorine solution. Observe the instructions provided by the manufacturer and test the chlorine solution on a
hidden spot to make sure that there is no discolouration.

Caution! The party tent must not be collapsed and packed up when it is wet. First, allow it to dry completely.

Caution

1. Always handle the tent with care to avoid damage.

2. Do not apply too much pressure to the frame parts to avoid damage.

3. Tents are intended for temporary accommodation and should be taken down in adverse weather
conditions.

4. Always be sure to keep sufficient distance to hoses as well as gas and power lines to avoid possible
damage.

5. When using suitable heaters (available e.g. in specialist shops), keep a minimum distance of 1.2 m to tarp
material. Open fire or heaters with open flames such as patio heaters, umbrella heaters, gas heaters etc.
should not be used in any case.

6. The person setting up the tent is responsible for adequately securing it to ensure its safety.

13
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Instrukcja montazu

Znajdz ptaska powierzchnie do % 0 %>=‘ ( ”%ﬂ """"""" :D&
Y10 3 13 2 13 3 "

rozstawienia namiotu. Rozpakuj kartony

. , _— . 1 1 1 1
i sprawdz, czy zawieraja wszystkie 14 14 1
Wymienicne tUtaj elementy. 15 RJ( ()ng ( (’Cg:l ............... :Dca 15
M 2 M 2 N 2 =
1 1 1 1
Zmontuj rame dachu. W tym celu pofacz U U U U
elementy 10 do 15 z drazkami (elementy @ 1 g: 12 12 n %
( D ( n%:n -------------- ——o
1,2 i 3) i dokrec je mocno srubami. J 2 N / ) i
1 1 1 1
- 14 U 14 L U
15 Bj" 0 ( ()CB] --------------- cﬂ 15
N 2 N 2 N 2 =
1 1 1 1
= = 13 = 13 10 -

Za pomocg srub (24) i nakretek
motylkowych (27) zamocuj wsporniki
wzmacniajace (elementy 4 i 5).
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Podnies jedna strone stelazu namiotu i zamocuj
nogi (7, 8). Przy tym noga oznaczona numerem
8 musi sie zawsze znajdowad na zewnatrz,

we wszystkich czterech naroznikach. Nat6z
dach (33) narame i przymocuj go za pomoca
gumowych petelek (30). Uwazaj, aby petelki nie
byly za bardzo naprezone, poniewaz mogtoby

to utrudni¢ montaz drugiej strony namiotu.

W16z nogi po drugiej stronie namiotu a na ich
dolnym koncu zamontuj stopki (16, 17).

Za pomoca dtugich szpilek (21) zamocu;j
stopki do podtoza. Szlufki dachu przymocu;j
do drazkéw (7, 8) za pomoca hakow (32).
Wzmocnij rame boczna, zaktadajac poprzeczki
(6) na wszystkich czterech elementach
naroznych. Nastepnie zmontuj rame podstawy
namiotu, uzywajac odpowiednich drazkow
(2,319)itacznikow (18).

.\ \\

)
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Roztéz $ciany boczne (34) i $ciany szczytowe
(35). Sciany boczne zamocuj za pomoca
gumowych petelek (29) do stelaza, a

Sciany szczytowe za pomoca krétszych
gumowych petelek (30) bezposrednio do
dachu. Za pomoca krétszych szpilek (22)
przymocuj $ciany szczytowe do podtoza.

W kazdym narozniku namiotu naciagnij
linke naciggowg i zamocuj ja do podtoza za
pomoca wkrecanego haka (20).

Stosujac profesjonalne szpilki (19), uzyskuje

sie lepsze napiecie / stabilno$¢ namiotu.

18




fire-resistant

Materiat PCW przeszedt badania zgodnie z:
The PVC fabric is tested following:

DIN 4102 - B1/B2
M1/M2

EN 13501-1

EN 13501-1

SIS 650082

EN 13501-1

BKZ 5.2

O
>

BHREE0E
SIS

Wiasciwosci
Namiot jest wykonany z wysokiej klasy trudnopalnych materiatow. Pokrycie PCW spetnia wymogi DIN 4102- B1/B2

(A-EN 13501-1,CH-BKZ 5.2, DK, SN - SIS 650082, NL, B, L - EN 13501-1, PL - EN 13501-1, F - M1/M2). Materiat PCW jest
materiatem trudnopalnym i moze by¢ stosowany réwniez podczas imprez masowych.

Czyszczenie i konserwacja

Dach i §ciany boczne mozna my¢ woda z mydtem. Slady plesni i plamy usuwa¢ stabym roztworem chloru. Przestrzega¢
wskazéwek producenta. Aby wykluczy¢ ryzyko powstania odbarwien, roztwér wyprébowac najpierw w niewidocznym

miejscu.

Uwaga! Nie wolno skfadac i pakowac wilgotnego namiotu. Przed ztozeniem namiot musi catkowicie wyschnac.

Ostrzezenie

1. Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ podczas rozstawiania i sktadania namiotu, aby uniknac jego uszkodzenia.

2. Stelaza nie narazac¢ na zbyt duze obcigzenia, poniewaz mogtoby to spowodowac jego uszkodzenie.

3. Namioty sg przeznaczone do uzytku czasowego i w przypadku niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych nalezy
je zdemontowacd.

4. Namiot rozstawia¢ w odpowiedniej odlegtosci od przewoddw wodnych, gazowych i elektrycznych, aby ich nie
uszkodzic.

5. W przypadku uzywania odpowiednich grzejnikéw (np. poprosi¢ o rade sprzedawce) nalezy je ustawia¢ w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,2 metra od plandeki. Pod zadnym pozorem nie wolno uzywac otwartego ognia ani grzejnikéw
z otwartym ptomieniem, np. parasoli grzewczych, promiennikéw ogrodowych, nagrzewnic gazowych itp.

6. Osoba rozstawiajaca namiot jest odpowiedzialna za jego wtasciwe przytwierdzenie do podtoza i tym samym

za bezpieczenstwo.

19




ID-nummer

Beschrijving

Artikelnr.




Artikelnr.

Beschrijving

ID-nummer

)

"/O

)

(p L

(L

p

/,@\

4.
]




2

Gebruiksaanwijzing

Zoek een egale ondergrond voor de
tent. Pak de het karton uit en contro-
leer of alle hier opgesomde onderdelen
aanwezig zijn.

Stel het frame voor het dak samen door
de delen 10 tot 15 aan de stangen
(delen 1,2 en 3) te monteren en ter
bevestiging de schroeven vast aan te
draaien.

Bevestig de versterkingsstijlen
(delen 4 en 5) met schroeven (24)
en vleugelmoeren (27).

1 1 1
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Hef één zijde van het tentframe op, en

breng de benen (7, 8) aan. Het been met
nummer 8 moet telkens buiten in de vier
hoeken worden geplaatst. Breng het dak

(33) aan op het frame en bevestig het met
de rubberen lussen (30). Let er op de
rubberen lussen niet te strak te spannen, ‘((“
om het aanbrengen van de andere zijde / — ‘\
. . ..g : Q g"‘ k
niet te bemoeilijken. N, [br ‘
S

I

----------- —— =
== AN

O
Y/

Steek de benen aan de tegenoverliggende
4 zijde in en monteer de voeten aan het

onderste uiteinden (16, 17). Gebruik de
lange aardpennen (21) om de voeten aan
de grond te bevestigen. De dakstroken
worden met haken (32) aan de stangen

(7, 8) bevestigd. Versterk de zijkaders door
in elk van de vier hoekelementen

\/

dwarsstijlen (6) aan te brengen. Aansluitend
vervolledigt u het vioerframe met de juiste
stangen (2, 3 en 9) en verbindingen (18).

23




Spreid de zijwanden (34) en de eindwan-
den (35) uit en bevestig de zijwanden met
de rubberen lussen (29) aan het frame en
de eindwanden met de korte rubberen lus-
sen (30) direct aan het dak. Met de korte
aardpennen (22) bevestigt u de eindwan-
den aan de ondergrond. Vanaf elke hoek
van de tent vetrekt een spanlijn. Ze wordt
met een schroefhaak (20) aan de grond
bevestigd.

Extra spanning resp. stabiliteit krijgt de

tent door gebruik van de aardpennen (19).
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fire-resistant

Het PVC-materiaal is onderzocht volgens:

The PVC fabric is tested following:

DIN 4102 - B1/B2
M1/M2

EN 13501-1

EN 13501-1

SIS 650082

EN 13501-1

BKZ 5.2

O
>

BEREE0E
SIS

Bijzonderheden

De tent is moeilijk ontvlambaar, hoogwaardig en voorzien van een geteste PVC-bekleding conform DIN 4102-
B1/B2 (A-EN 13501-1, CH-BKZ 5.2, DK, S N - SIS 650082, NL, B, L - EN 13501-1, PL- EN 13501-1, F - M1/
M2) . Daarmee geldt het PVC-materiaal als moeilijk ontvlambaar en kan het voor openbare events worden
gebruikt.

Reiniging en onderhoud

Dak en zijdelen lunnen met een zeepsopje worden afgewassen. Schimmels en vochtvlekken verwijdert u met
een zachte chlooroplossing. Volg de aanwijzingen van de fabrikant op, en test de chlooroplossing op een niet
zichtbare plaats, om zeker te zijn dat er geen verkleuring optreedt.

Let op! De partytent mag niet in natte toestand worden gedemonteerd en verpakt. Laat haar voordien volledig
opdrogen.

Waarschuwing

1. Let er op de tent voorzichtig te behandelen, om defecten te vermijden.

2. Niet te veel kracht gebruiken bij het hanteren van de stangen: ze kunnen anders beschadigd raken.

3. Tenten zijn bedoeld als tijdelijke beschutting en moeten bij slechte weersomstandigheden gedemonteerd
worden.

4. Zorg steeds voor een aangepaste afstand tot slangen, gas- en elektriciteitsleidingen, om deze niet te
beschadigen.

5. Bij gebruik van een geschikt verwarmingsapparaat (zie voor nadere informatie de vakhandel) moet een

afstand van minstens 1,2 m tot om het even welk viak worden aangehouden. Open vuur en verwarmingsap-

paraten met open vlam zoals terrasverwarmingen, gaskachels e.d. mogen in geen geval worden gebruikt.

6. De bouwer is verantwoordelijk voor een aangepaste verankering en daarmee voor de veiligheid van de tent.

25




Désignation N° de repére

Code art.




Code art.

Désignation

N° de repére

)

"/O

)

(p L

(L

p

/,@\

4.
]




2

Mode d'emploi

Cherchez un endroit ou le sol est plan
pour installer la tente. Déballez les
cartons et vérifiez que toutes les piéces
figurant dans la liste ci-dessus sont
présentes.

Assemblez le cadre du toit en montant
les piéces 10 a 15 sur les tubes (pieces
1,2 et 3) et en bloquant les vis pour
fixer le tout.

Fixez les tirants de renfort (piéces 4 et
5) au moyen des vis (24) et des écrous
a oreilles (27).
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Soulevez un co6té de I'ossature de la tente
et emmanchez les montants (7, 8). Le
montant (8) doit toujours étre installé a
|'extérieur dans les quatre coins. Posez le

toit (33) sur le cadre et fixez-le au moyen
des boucles en caoutchouc (30). Evitez de
tendre exagérément les boucles en caout- ‘(((‘
chouc afin de ne pas rendre le montage de / — ‘\
Az p . ° < g"‘ k
I'autre coté plus difficile. N LPr ‘
S

I

----------- —— =
== AN

>

Emmanchez les montants du c6té opposé et
4 montez les pieds (16, 17) a leur extrémités

\/

inférieures. Utilisez les piquets longs (21)
pour immobiliser les pieds au sol. L'habilla-
ge du toit se fixe aux tubes (7, 8) au moyen
de crochets (32). Renforcez les cadres
latéraux en montant les tirants diagonaux
(6) sur chacun des quatre éléments de coin.
Ensuite, complétez le montage du cadre de
sol avec les tubes (2, 3 et 9) / raccords (18)
correspondants.

29




Ecartez les parois latérales (34) et

les parois d'extrémité (35) et fixez les
parois latérales a I'ossature au moyen
des boucles en caoutchouc (29) et les
parois d'extrémité directement au toit au
moyen des boucles courtes (30). Fixez
les parois d'extrémité au sol a I'aide des
piguets courts (22). Le cordeau tendeur
part de chaque angle de la tente et il est
tendu au sol au moyen des crochets a
visser (20).

Installez les piquets professionnels (19)
pour tendre ou stabiliser davantage la

tente.
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fire-resistant

Le matériau PVC est testé suivant :
The PVC fabric is tested following:

DIN 4102 - B1/B2
M1/M2

EN 13501-1

EN 13501-1

SIS 650082

EN 13501-1

BKZ 5.2

O
>

FHREE0E
SIS

Particularités

La tente est ignifuge, de grande qualité et équipée d'une peau en PVC éprouvée suivant DIN 4102- B1/B2
(A-EN 13501-1,CH-BKZ 5.2, DK, SN - SIS 650082, NL, B, L - EN 13501-1, PL - EN 13501-1, F - M1/M2) . Par
conséquent, le matériau PVC est considéré comme ignifuge et utilisable pour des manifestations publiques.

Nettoyage et entretien

Le toit et les parois se lavent a 'eau savonneuse. Pour éliminer les moisissures et les taches d'humidité,
utilisez une solution légerement chlorée. Suivez les instructions du fabricant et testez la solution chlorée a un
endroit non visible pour vous assurer qu'elle ne provoque pas de décoloration.

Attention ! La tente de réception ne doit en aucun cas étre repliée et rangée lorsqu'elle est humide. Laissez-la
sécher complétement auparavant.

Avertissements

1. Veillez a manipuler la tente avec précautions pour éviter de la détériorer.

2. Evitez de forcer sur les tubes et les raccords, au risque de les endommager.

3. Les tentes sont destinées a des usages de loisirs temporaires et elles doivent étre démontées en cas de
mauvais temps.

4. Veillez a respecter systématiquement une distance appropriée par rapport aux tuyaux, aux conduites de
gaz ou aux lignes électriques afin d'éviter de les endommager.

5. En cas d'utilisation d'appareils de chauffage adaptés (se renseigner par exemple auprés d'un vendeur
spécialisé), respectez une distance minimum de 1,2 m par rapport a chaque matériau de bachage. Les feux
ouverts de méme que les appareils de chauffage a flammes nues tels que champignons chauffants,
radiateurs de terrasses, chauffages au gaz etc. ne doivent en aucun cas étre utilisés.

6. L'installateur est responsable de I'ancrage adéquat et donc de la sécurité de la tente.
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C. Vfrobku
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Navod k pouziti

Vyhledejte rovny poklad, na néjz stan
umistite. Vybalte kartony a zkontrolujte,
zda obsahuji veskeré zde uvedené dily.

Slozte ram stfechy: dily 10 az 15
namontujte na tyce (dily 1,2a 3) a
dikladné je pfipevnéte pomoci Sroubd.

Pomoci Sroubli (24) a kiidlovych matic (27)
pfipevnéte zesilovaci vyztuhy (dily 4 a 5).

- = A 10
1 1 1 1
= 14 U 14 U J
15 RJ' D ( ch:l --------------- (:ocﬂ 15
M 2 M 2 N 2 =
1 1 1 1
n 12 12 1
( 0 ( o L R (:D%
= 2 pt 2 . 2 =
1 1 1 1
= 14 4 14 4 U
15 Bj" 0 ( ()CB] --------------- cﬂ 15
N 2 N 2 N 2 =
1 1 1 1
= = 13 = 13 10 -
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Nadzdvihnéte jednu stranu kostry stanu a
nasadte na ni nohy (7, 8). Noha s ¢islem 8 se
vzdy musi nasazovat vné — do rohu. Polozte
na ram stfechu (33) a pfipevnéte ji pryzovymi
smyckami (30). Dejte pozor, abyste pryzové
smycky nenapnuli pfilis, a neztiZili si tak

instalaci druhé strany.

Nasadte nohy na protilehlou stranu a na spodni
konec namontujte patky (16, 17). K pfipevnéni
patek k zemi pouzijte dlouhé hieby do zemé
(21). Stfesni lemy pripevnéte k ty¢im (7, 8)
pomoci hacku (32). Zesilte bo¢ni ram: ke vsem
Ctyfem rohovym prvkdm pfipevnéte pficné
vyztuhy (6). Spodni rdm nasledné doplrite
pfislusnymi ty¢emi (2, 3 a 9) a spojkami (18).

.,4’,74——
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Rozprostfete boc¢ni (34) a koncové stény (35).
Bocni stény piipevnéte pryzovymi smyckami
(29) ke kostre, koncové stény pak kratkymi
pryzovymi smyc¢kami (30) pfimo ke stfese.
Pomoci kratkych hiebd do zemé (22)
pfipevnéte koncové stény k zemi. Napinaci
silira se natahuje z kazdého rohu stanu a k
zemi se kotvi pomoci Sroubovaciho hacku (20).
Dodatec¢né napnuti, resp. stabilitu ziska stan

pouzitim profesionalnich hiebd do zemé (19).
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fire-resistant

Material PVC byl zkontrolovén dle:

The PVC fabric is tested following:

DIN 4102 - B1/B2
M1/M2

EN 13501-1

EN 13501-1

SIS 650082

EN 13501-1

BKZ 5.2

O
>

BHEEE0E
SIS

Zvlastnosti

Stan je nesnadno hoflavy, kvalitni a je vybaveny plastém z PVC, ovéfenym dle norem DIN 4102-B1/B2 (A - EN 13501-1,
CH-BKZ5.2,DK, S, N-SIS 650082, NL, B, L- EN 13501-1, PL - EN 13501-1, F - M1/M2).V souladu s témito normami je
materidl (PVC) nesnadno hoflavy, a miiZe se proto pouzivat i pfi vefejnych akcich.

Cisténi a udrzba
Stfechu a bo¢ni ¢asti Ize omyvat mydlovym roztokem. Plisen a skvrny vzniklé vihkosti odstranujte jemnym chlorovym

roztokem. Dodrzujte pokyny vyrobce a chlorovy roztok nejprve vyzkousejte na misté, které neni vidét. Timto zplsobem
se ujistéte, zda nedochazi ke zméné zabarveni.

Pozor! Party stan se nesmi sklddat ani balit ve vlhkém stavu. Nechejte jej pfed tim zcela vyschnout.

Varovani

Se stanem manipulujte opatrné, predejdete tak jeho poskozeni.

Na souty¢i nepouzivejte nadmérnou silu, jinak by mohlo dojit k jeho poskozeni.

Stany jsou urceny k do¢asnému pobytu a nemély by se sestavovat za nepfiznivych povétrnostnich podminek.
Vzdy udrzujte vhodny odstup od hadic, plynového a elektrického vedeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

vk W=

Pfi pouzivani vhodnych topnych téles (informace ziskate napfiklad ve specializovanych obchodech) dodrzujte
minimalni odstup 1,2 metru od plachty. V zZddném piipadé byste neméli pouzivat otevieny oher a topna télesa,
ktera otevieny ohen vyuzivaji, napfiklad topné hriby, terasové salace, plynova topidla atd.

6. Sestavujici osoba odpovida za pfimérené ukotveni, a tim paddem za bezpecnost stanu.
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